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Première étape : montage des câbles. 
Sur le magnétoscope : 
Brancher la prise PERITEL, et mettre en position OUT. 
Connecter sur cette prise PERITEL, soit le câble SVIDEO, soit les trois câbles audio 
vidéo (J-R-B). Respecter les couleurs. 
Sur la MovieBox. 
Brancher en entrée, soit le câble SVIDEO, soitles trois câbles audio vidéo (J-R-B). 
Respecter les couleurs. 
En sortie connecter le câble IEEE et le relier à votre ordinateur. 

Deuxième étape : lancement du film sous XP. 

Avec Pinnacle Studio 
Insérez votre cassette dans votre magnétoscope, et positionner vous quelques 
secondes avant le début du film et que vous voulez numériser. 
Avec Studio, choisissez configuration, puis options de configuration. Dans la rubrique 
vidéo, choisissez MovieBox DV analogique. Faire de même pour la rubrique Audio. 
Si la rubrique MovieBox DV analogique n'apparaît pas, c'est que : 
 - soit le câble n'est pas relié à votre ordinateur,  
 - soit votre magnétoscope n'est pas sous tension. 
 - soit votre prise PERITEL n'est pas positionnée sur OUT. 
Dans l'ordre : 
Cliquez le bouton "Démarrer la capture" de studio 9. 
L'écran de contrôle de Studio 9 devient bleu 
Démarrer la magnétoscope. 
Le mot PLAY apparaît dans l'écran de contrôle de studio 9, suivi de l'image. 
La capture commence. 

Avec Magix 

  

Cliquez sur ce 
dessin pour choisir 
le type de 
l’enregistrement 

  

Sélectionnez cette 
icône représentant 
une cassette, pour 
lire depuis votre 
magnétoscope. 
Le résultat n’est 
pas garanti si la 
moviebox n’est 
pas reconnue. En 
tel cas, réinstaller 
Pinnacle Studio 

 

À la fin de la capture : 
Retirer la cassette de votre magnétoscope. 
Il semble plus prudent, de couper le courant sur le magnétoscope et la MovieBox 
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Deuxième étape sous Vista 

Inutile de lancer Magix ou Studio. 
Un outil de capture se met automatiquement en route, lorsque vous lancez la lecture de la bande du 
magnétoscope (celui lui étant relié) à la prise IEEE de votre ordinateur, via la MovieBox. 
Attendez qu’une fenêtre s’ouvre en début de lecture, vous demandant ce que vous souhaitez faire du 
signal qui entre par la prise IEEE. 
Cet outil de lecture crée automatiquement un fichier WMV que vous pouvez alors éditer avec Magix 
versions 7,8 ou 9 qui reconnaissent parfaitement le format WMV. Vous pouvez alors faire un montage 
en MPEG 2, pour DVD 
Lorsque cet outil de lecture s’ouvre pour vous demander de donner le nom du fichier WMV, profitez-en 
pour recaler votre magnétoscope au point 0 de la lecture souhaitée. 

Rappel : 
Il existe aussi un Outils sous Vista (DVD maker), qui permet de monter directement un DVD de salon 
pour ceux qui y tiennent toujours avec les chapitres et tout et tout, à partir de séquences filmées au 
format WMV ou MPG 

 


